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一、编制背景
滇中引水工程是云南省可持续发展的战略性基础工程，可从根本上解决滇中地区的水资源短缺问题，具有显著的经济效益、社会效益和生态效益。云南省滇中地区包括昆明、玉溪、楚雄、曲靖、大理、红河以及丽江50个县（市、区），国土面积9.63万km2。滇中引水工程是贯彻落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，支撑云南建设全国生态文明排头兵、民族团结进步示范区、中国面向南亚东南亚辐射中心，构建“做强滇中、搞活沿边、多点支撑、联动廊带”区域协调发展格局的战略性支撑工程。从根本上解决滇中地区水资源短缺的最优方案，二期工程是滇中引水工程发挥供水效益不可或缺的重要组成部分，可有效缓解滇中地区的水资源供需矛盾，改善河道和高原湖泊的生态环境状况。主体工程已于2018年10月开工建设，为实现与主体工程“同步实施、同步建成、同步发挥效益”的总体目标，建设滇中引水二期工程十分必要与紧迫。
2017年4月，云南省滇中引水工程建设管理局（简称“省建管局”）委托云南省水利水电勘测设计研究院（简称“云南省院”）技术牵头，联合丽江市、大理市、楚雄州、昆明市、玉溪市、红河州项目主管单位确定的勘测设计单位，共同承担滇中引水二期工程可行性研究的编制工作，其中大理段的勘测设计单位为大理白族自治州水利水电勘测设计研究院（简称“大理州院”），丽江段的勘测设计单位为中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（简称“昆勘院”），楚雄段、玉溪段以及红河段的勘测设计单位为云南省院，昆明段的勘测设计单位为昆勘院以及昆明市水利水电勘测设计研究院（简称“昆明市院”）。按照滇中建管局可行性研究阶段的工作布署，云南省院对滇中引水二期工程的受水区水资源配置及工程规模进行了专题研究，编制《滇中引水工程二期工程水资源配置及工程规模专题》。
滇中引水二期工程涉及6个州市，共布置线路156条，其中干线32条、分干线82条、支线42条，输水线路全长1833.87km，共布置572个输水建筑物，主要为管道（1179.84km，占比64.34%），其余为隧洞、渡槽、倒虹吸、明渠（箱涵）。共布置提水泵站54座，总装机222.47MW。共布置调蓄水库5座，总库容5729万m³。工程总工期70个月，总投资407.56亿元。
滇中引水工程简介：
滇中引水工程由石鼓水源工程和输水工程组成，输水总干渠顺地势由高至低，具备自流输水的条件，向丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪和红河供水。
滇中引水工程水源为石鼓无坝取水，采用提水泵站取金沙江水。取水工程主要由引水渠、泵站、地面开关站等组成。
输水总干渠自丽江石鼓渠首由北向南布设，穿越香炉山长隧洞，到大理鹤庆松桂，后向南进入澜沧江流域至洱海东岸长育村；在洱源东岸转而向东南，经祥云至楚雄，在楚雄北部沿金沙江、红河分水岭由西向东至罗茨，进入昆明；沿昆明东北部城区外围转而向东南至新庄，向南进入玉溪杞麓湖西岸；在旧寨转向东南进入红河建水，至红河蒙自，终点为新坡背。
滇中引水工程的建设任务为：解决滇中地区的城镇生活、工业、农业和生态用水。工程受水区包括丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪及红河的35个县（市、区），总面积3.69万km2，工程设计年引水量34.03亿m3（2040年，渠首断面），其中：城镇生活和工业供水量22.31亿m3，灌溉供水量5.0亿m3，生态环境补水量6.72亿m3。工程包括水源、输水总干渠和昆明市内主要调蓄工程组成。水源拟在金沙江石鼓河段大同取水口引水，采用一级地下泵站提水，泵站设计流量为135m3/s，设计净扬程为218.83m；输水总干渠经过迪庆州、丽江市、大理州、楚雄州、昆明市、玉溪市，终点为红河州的蒙自，线路总长为661.06km，设计引水流量为135m3/s～20m3/s。昆明市内主要调蓄工程包括青龙湖调节池、黄坡调节池和松华坝提水工程。工程施工总工期为96个月。按2015年第二季度价格水平，估算工程静态总投资为908.76亿元，其中环境保护工程投资84.03亿元，水土保持工程投资17.3亿元。
工程任务以城镇生活与工业供水为主，兼顾生态和农业。
工程设计多年平均引水量34.2亿m3，从金沙江奔子栏或石鼓取水，经迪庆、丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪到达红河，沿线设置分水口。渠首设计流量为145m3/s，进入大理州长育村的设计流量为145m3/s，进入楚雄州万家的设计流量为120m3/s，进入昆明市蔡家村的设计流量为90m3/s，进入玉溪市小扑的设计流量为38m3/s，进入红河州大鹅爽的设计流量为17m3/s，渠末设计流量为13m3/s。干渠共分六段，总长848.178km，渠首段奔子栏至石鼓望城坡段长184.292km，大理段（大理Ⅰ段、大理Ⅱ段），望城坡至长育村段（大理Ⅰ段）长110.960km，长育村至万家段（大理Ⅱ段）长112.896km，楚雄段为万家至罗茨段，长141.269km，昆明段为罗茨至新庄段，长111.381km，玉溪红河段为新庄至蒙自段，长187.376km。明渠6段，长2.14km；渡槽30座，长16.25km；隧洞97座，长766.01km；暗涵33段，总长27.51km；倒虹吸25座，总长34.69km，消能建筑物3段，长1.48km。
滇中引水工程受水区是云南省经济社会发展的核心区，受水区包括大理、丽江、楚雄、昆明、玉溪、红河六个州（市）的35个县（区、市），补水湖泊3个，即滇池、桤麓湖、异龙湖。受水区主要为大中城市、县城或州府、大中型灌区所在的坝子，国土面积3.69万km2，占滇中区面积的38%。受水区2008年总人口1062万人，占滇中区总人口的59%，城镇人口612万人，占滇中区城镇人口的76%；城镇化率57.6%，高于滇中区13%。
滇中输水工程建筑物90%以上为隧洞，工程主要由水源工程、输水工程、配套工程等组成，其中水源工程、输水建筑物为主体工程。工程总工期96个月，其中施工准备期2个月，主体工程施工94个月（筹建期18个月，不计入总工期）。工程总投资933.291亿元，建筑工程562.232亿元。
滇中引水工程的实施，将解决昆明市和受水区其它城镇用水短缺问题，提供受水区71%的城镇生活用水与70%的工业用水，可解决受水区764万人的城镇生活用水，可创造工业增加值5309亿元；工程外调灌溉水量可新增灌溉面积49.2万亩，改善灌溉面积63.6万亩，合计灌溉面积112.8万亩；滇中引水工程向滇池、杞麓湖、异龙湖补充水量6.72亿m3，增加湖泊水资源量，有利于改善湖泊水环境和生态环境。滇中引水工程为受水区社会经济可持续发展提供有力的水资源保障。
综上所述，实施滇中引水工程不仅可从根本上解决滇中地区的缺水问题、有效改善滇中水环境状况，还可从根本上增强抵御自然灾害的能力，保障滇中乃至云南省未来国民经济的持续稳定发展。滇中引水工程是十分必要而紧迫的。
项目于2022年1月编制完成《云南省滇中引水二期配套工程可行性研究报告》，并取得《云南省发展和改革委员会关于滇中引水二期配套工程可行性研究报告的批复》（云发改农经〔2022〕12号）；并于2022年6月编制完成《云南省滇中引水二期配套工程（昆明段）初步设计报告》。于2023年11月取得云南滇中新区自然资源规划局等行政主管部门临时用地选址意见表；于2024年1月编制完成《云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地项目土地勘测定界技术报告》，并取得《云南滇中新区自然资源规划局关于云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地项目土地勘测定界验收意见》（验收编号：滇中验收〔2024〕009）。
2024年4月，云南省滇中引水二期工程有限公司作为项目建设单位委托云南导视地理信息系统工程有限公司编制《云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地土地复垦方案报告书》。接受委托后，云南导视地理信息系统工程有限公司相关技术人员组成了方案编制小组，先后多次奔赴项目现场开展工作，对项目区的土地利用现状、土地规划状况进行了调查，收集项目区及周边自然地理、生态环境、社会经济、土地利用现状与权属以及项目基本情况等与土地复垦有关的资料。实地踏勘了各个临时用地地块的土壤、水资源、土地利用、土地损毁等情况，采集了相应的影像、图片资料，并做文字记录。
为保障本建设项目的顺利实施，项目临时用地在选址过程中建设单位邀请了自然资源、林草、农业农村、交通、水务等部门到现场进行实地踏勘，临时用地的选址始终遵循节约集约用地、尽量占用荒山荒地、少占或不占耕地、使用后可恢复的原则。经现场踏勘，本项目临时用地不占用生态保护红线，地下管线敷设作业区拟临时占用永久基本农田面积0.0456公顷；土地利用现状主要占用了耕地、林地和园地，使用后可将损毁土地恢复为可供利用状态，结合项目区的地形地貌等自然条件、主体工程建设要求，以及在征求了土地权利人的基础上，最终选定了临时用地，认定了临时用地的权属、地类和范围，满足了项目建设临时用地需求。
据《勘界资料》，本项目云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地共涉及23个地块，临时用地主要功能分区为地下管线敷设作业区、材料堆场。
二、编制目的
根据《土地复垦条例实施办法》（自然资源部令第5号）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）等文件要求，遵循“谁损毁、谁复垦”的原则，编制土地复垦方案有利于复垦责任单位自觉履行土地复垦义务，贯彻落实“统一规划、源头控制、防复结合”的要求。
本项目在建设过程中将不可避免的压占和扰动地表，使土地原有功能降低或丧失，对土地造成一定程度的损毁，影响项目区及周边的生态环境。因此，编制《云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地土地复垦方案报告书》的主要目的在于：
（1）贯彻落实党中央国务院相关文件中提出的“加快推进土地复垦”的要求以及相关法律法规。明确项目责任单位在生产建设和资源开发利用的同时，应当承担的社会责任与义务，将工程建设造成的土地损毁减少到最低限度，实现经济社会发展与生态环境保护协调发展。
（2）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，将本项目的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；并为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费用缴存等提供依据。
（3）本方案初步确定的损毁土地复垦范围、初步拟定的防治措施和土地复垦投资估算，为项目责任单位筹集土地复垦资金、落实土地复垦措施提供依据和参考。
（4）为自然资源行政主管部门项目审批、监督管理和土地复垦工程验收等提供依据；是建设单位进行用地申请、用地报批所提供的必备要件，同时还为维护当地人民特别是受影响村民的权益提供保障。
同时，编制《云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地土地复垦方案报告书》的意义还在于：
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[bookmark: _Toc371262432][bookmark: _Toc371262604]（6）保证土地复垦工程与项目建设协调进行；
[bookmark: _Toc410394355][bookmark: _Toc407546026][bookmark: _Toc371262433][bookmark: _Toc357000182][bookmark: _Toc410383667][bookmark: _Toc410313185][bookmark: _Toc403137317][bookmark: _Toc408922347][bookmark: _Toc408855824][bookmark: _Toc410384672][bookmark: _Toc408826032][bookmark: _Toc362362509][bookmark: _Toc406056707][bookmark: _Toc374706388][bookmark: _Toc407363348][bookmark: _Toc371262605]（7）明确复垦土地的利用方向，提高土地利用率；
（8）改善项目区周边的生态环境。
因此，在方案实施前项目业主要落实好复垦经费，纳入建设项目总投资并足额预算，确保复垦方案的顺利实施。最终实现土地资源可持续利用，促进经济、社会、生态的和谐发展，使当地经济社会全面协调可持续发展。
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第二部分 土地复垦方案基本情况表
	项
目
概
况
	项目名称
	云南省滇中引水二期配套工程（空港段）

	
	单位名称
	云南省滇中引水二期工程有限公司

	
	单位地址
	云南省昆明市盘龙区北京路2196号附1号

	
	联系人
	彭**
	联系电话
	***

	
	企业性质
	有限责任公司
	项目性质
	新建项目

	
	项目位置
	昆明市官渡区大板桥街道、长水街道

	
	资源储量
	—
	投资规模
	1201399万元

	
	批复文号
	云发改农经〔2022〕12号
	项目区面积
	10.8086公顷

	
	项目位置土地利用现状图幅号
	G48H142029、G48H142030、G48H143028、G48H143030

	
	临时用地使用年限
	3年零4个月（2024年6月-2027年10月）
	土地复垦方案
服务年限
	7年（2024年5月至2031年4月）

	方
案
编
制
单
位
	编制单位名称
	云南导视地理信息系统工程有限公司

	
	法 人 代 表
	陈**

	
	资质证书名称
	土地规划机构等级证书
	资质等级
	乙级

	
	发 证 机 关
	云南省土地学会
	编 号
	532021001B

	
	联   系  人
	朱  *
	联系电话
	***

	
	主    要    编    制    人    员

	
	姓  名
	职务/职称
	专业
	单   位
	签  名

	
	郭  辉
	工程师
	测绘工程
	云南导视地理信息系统工程有限公司
	[image: Z:\赵天文\电子签名\郭辉.jpg]

	
	周  玥
	工程师
	工程测量
	云南导视地理信息系统工程有限公司
	[image: Z:\赵天文\电子签名\周玥签字.jpg]

	
	丁金鱼
	工程师
	测绘工程
	云南导视地理信息系统工程有限公司
	[image: Z:\赵天文\电子签名\丁金鱼.jpg]

	
	邓姜艳
	工程师
	土地资源管理
	云南导视地理信息系统工程有限公司
	[image: Z:\赵天文\电子签名\邓姜艳.jpg]




	复
垦
区
土
地
利
用
现
状
	一级地类
	二级地类
	小计
	已损毁
	拟损毁
	占用

	
	耕地
	水浇地
	***
	-
	***
	***

	
	
	旱地
	***
	-
	***
	***

	
	园地
	果园
	***
	-
	***
	***

	
	
	其他园地
	***
	-
	***
	***

	
	林地
	乔木林地
	***
	-
	***
	***

	
	
	竹林地
	***
	-
	***
	***

	
	
	灌木林地
	***
	-
	***
	***

	
	
	其他林地
	***
	-
	***
	***

	
	草地
	其他草地
	***
	-
	***
	***

	
	商服用地
	物流仓储用地
	***
	-
	***
	***

	
	
	商业服务业设施用地
	***
	-
	***
	***

	
	工矿仓储用地
	工业用地
	***
	-
	***
	***

	
	住宅用地
	农村宅基地
	***
	-
	***
	***

	
	公共管理与公共服务用地
	科教文卫用地
	***
	-
	***
	***

	
	交通运输用地
	公路用地
	***
	-
	***
	***

	
	
	城镇村道路用地
	***
	-
	***
	***

	
	
	农村道路
	***
	-
	***
	***

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	***
	-
	***
	***

	
	其他土地
	田坎
	***
	-
	***
	***

	
	合计
	10.8086
	-
	9.6707
	1.1379

	复垦责任范围内土地损毁及占用面积
	类型
	面积（hm²）

	
	
	小计
	已损毁或占用
	拟损毁或占用

	
	损毁方式
	挖损
	9.2600
	-
	9.2600

	
	
	塌陷
	-
	-
	-

	
	
	压占
	0.4107
	-
	0.4107

	
	
	小计
	9.6707
	-
	9.6707

	
	占用
	-
	-
	-

	
	合计
	9.6707
	-
	9.6707

	复
垦
土
地
面
积
	一级地类
	二级地类
	面积（hm²）

	
	
	
	已复垦
	拟复垦

	
	耕地
	水浇地
	-
	0.4322

	
	
	旱地
	-
	0.6054

	
	林地
	乔木林地
	-
	0.5162

	
	商服用地
	物流仓储用地
	-
	0.0458

	
	
	商业服务业设施用地
	-
	0.0238

	
	工矿仓储用地
	工业用地
	-
	0.0020

	
	公共管理与公共服务用地
	科教文卫用地
	-
	0.0133

	
	交通运输用地
	城镇村道路用地
	-
	0.1148

	
	
	农村道路
	-
	0.7816

	
	水域及水利设施用地
	河流水面
	-
	7.0577

	
	其他土地
	田坎
	-
	0.0779

	
	合计
	-
	9.6707

	
	土地复垦率
	复垦面积（hm²）
	比例

	
	
	9.6707
	100.00%
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	1、复垦工作计划安排
（1）总体安排
本方案土地复垦工作按照“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划和工程进度来安排。
（2）复垦计划
根据《土地复垦方案编制规程》（TD/T 1031.1-2011），本项目复垦服务年限为7年；土地复垦责任范围9.6707公顷，拟复垦土地面积9.6707公顷。本项目各年度复垦计划安排表如下：
第一年（2024年5月至2025年4月）：
工程建设期：工作内容为前期工作的开展、复垦区土地监测，临时用地表土剥离堆存。年度复垦费用3.95万元。
第二年（2025年5月至2026年4月）：
工程建设期：工作内容为前期工作的开展、对损毁土地实施监测，年度复垦费用0.75万元。
第三年（2026年5月至2027年4月）：
工程建设期：对损毁土地实施监测，年度复垦费用0.80万元。
第四年（2027年5月至2028年4月）：工程建设期（2027年5月至2027年10月）：对损毁土地实施监测；临时用地复垦期（2027年11月至2028年4月）：对使用结束的临时用地进行复垦，对损毁土地实施监测，年度复垦费用277.84万元。
第五年（2028年5月至2029年4月）：
管护期：对已复垦区域进行监测管护，年度复垦费用3.47万元。
第六年（2029年5月至2030年4月）：
管护期：对已复垦区域进行监测管护，年度复垦费用3.72万元。
第七年（2030年5月至2031年4月）：
管护期：对已复垦区域进行监测管护，年度复垦费用3.98万元。
2、复垦工程量统计
根据土地复垦的适宜性评价结合项目区实际情况，确定复垦后土地的用途，复垦后土地的主要利用方向为耕地、林地，针对各个复垦单元不同的复垦措施进行复垦工程设计，相同措施进行合并，满足土地复垦的标准。
（1）本复垦方案工程措施主要包括：土壤重构和植被重建一级复垦工程项目和土壤剥覆工程、场地平整工程、生物化学工程、清理工程等二级复垦工程项目。
土地复垦工程量表
	复垦单元
	工程措施
	单位
	合计

	
	一级项目
	二级项目
	三级项目
	
	

	一
	土壤重构工程
	土壤剥覆工程
	表土剥离
	m3
	6803.30

	
	
	
	粘性土
	m3
	67.69

	
	
	
	降解植生袋
	个
	1354

	
	
	
	密目网覆盖
	m2
	2256.43

	
	
	
	复垦耕地覆土
	m3
	5188.00

	
	
	
	复垦林地覆土（来源前期剥离表土）
	m3
	1581.28

	
	
	
	复垦林地覆土（来源区外购买）
	
	999.72

	
	
	生物化学工程
	耕地培肥（有机肥）
	公顷
	1.0376

	
	
	
	林地培肥（复合肥）
	公顷
	0.5162

	
	
	清理工程
	拆除简易房
	m2
	410.70

	
	
	
	拆除硬化场地
	m3
	80.26

	
	
	
	建筑垃圾清运
	m3
	160.52

	
	
	
	场地清理
	m3
	41.07

	
	
	平整工程
	土地平整
	m3
	1245.12

	
	
	
	土地翻耕
	公顷
	1.0376

	
	
	硬化场地恢复
	C20砼
	m3
	399.40

	
	
	河道恢复工程
	复合土工膜
	m2
	70577.00

	
	
	
	河道浆砌石恢复
	m3
	2500.00

	二
	植被重建工程
	林草恢复工程
	种植乔木（旱冬瓜）
	株
	1291

	
	
	
	种植灌木（车桑子）
	株
	1291

	
	
	
	播撒草籽（狗牙根、黄背草）（60kg/hm2）
	kg
	30.97

	
	
	
	树木支护三脚架
	架
	1291.00

	
	
	
	无纺布 18g/㎡
	㎡
	5162.00






（2）监测与管护工程
项目前期主要为土地损毁监测、生态环境恢复监测等内容，确保复垦区土地能够达到可利用状态，随着复垦工程的进行，为了保证工程达标，对已完成复垦工程的区域需要进行复垦效果监测，重点监测复垦后的土壤质量和配套设施情况。以各损毁地块为监测单元，根据复垦监测要求，确定监测期为7年。
3、资金安排
土地复垦动态总投资294.51万元，土地复垦义务人为云南省滇中引水二期工程有限公司，由该单位自行组织复垦。土地复垦费用预存一次性预存。

土地复垦费用安排表
	年份
	复垦费用预存额 (万元)
	存取比例（%）

	第1年
	2024.5-2024.12
	294.51 
	100.00 

	合计
	294.51 
	100.00 



4、保障措施
（1）组织管理措施
企业应健全工程项目的土地复垦组织领导体系，成立土地复垦项目领导小组，负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作；严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量地完成土地复垦各项措施；自觉地接受并配合地方土地行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督管理，使复垦方案落到实处，保证该方案的顺利实施并发挥积极作用。
（2）费用保障措施
费用保障措施是土地复垦义务人、自然资源部门和银行建立土地复垦资金专用账户的具体方案。云南省滇中引水二期工程有限公司负责筹措本方案实施所需资金，并做到专款专用；土地复垦义务人签订由“自然资源管理部门、复垦义务人、银行”三方监管的土地复垦费用监管协议，土地复垦义务人应当在土地复垦方案通过具有审查权限的自然资源主管部门审查后一个月内，依据签订的监管协议缴存土地复垦费用。
（3）监管保障措施
土地复垦方案经自然资源行政主管部门批准后，企业需进行进度安排。在本土地复垦方案实施过程中，企业应定期向项目所在地县级以上自然资源主管部门报告当年复垦情况，加强与主管部门的合作，自觉接受主管部门的监督管理和社会对复垦实施情况的监督，确保土地复垦方案的实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理，对于不符合设计要求或质量要求的工程，责令其重建，直到满足要求为止。
（4）技术保障措施
方案编制的过程中广泛吸取了各地先进复垦经验，结合项目区的实际情况，在植物物种的选择、种植管护技术等多方面提出适合当地实际情况的方案措施，为本项目复垦方案的实施奠定了技术基础。本项目土地复垦方法经济、合理、可行，达到合理高效利用土地的标准。
在工程实施时，复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备从市场购买，所有的材料都要符合本方案的复垦标准。在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项设计，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，加强后期的管理工作，发挥复垦效益。
（5）公众参与
土地复垦与广大群众的利益密切相关，要做好这项工作需要群众的积极参与，公众参与能够树立依法、按规划进行土地复垦的观念，增强公众参与和监督意识；引导公众参与土地复垦工作，积极宣传土地复垦的法律、法规和相关政策，能使社会各界形成复垦土地、保护生态的共识；鼓励社会监督和群众监督，能更好地保证土地复垦工作圆满完成。

	测
算
依
据
	（1）《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综〔2011〕128号）；
（2）云南省国土资源厅 云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额标准 云南省补充预算定额的通知》（云国土资﹝2016﹞35号）；
（3）《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资〔2017〕232号）；
（4）《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019年第39号）；
（5）《土地复垦方案编制规程 第1部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；
（6）《土地复垦方案编制规程 第6部分：建设项目》（TD/T 1031.6-2011）；
（7）《云南省建设工程材料及设备价格信息》（2024年第4期）及当地材料价格。


	费
用
构
成
	序号
	工程或费用名称
	费用（万元）

	
	一
	工程施工费
	176.92 

	
	二
	设备费
	0.00 

	
	三
	其他费用
	35.09 

	
	四
	监测与管护费
	10.07 

	
	（一）
	复垦监测费
	4.24 

	
	（二）
	管护费
	5.83 

	
	五
	预备费
	72.43 

	
	（一）
	基本预备费
	12.72 

	
	（二）
	价差预备费
	54.40 

	
	（三）
	风险金
	5.31 

	
	六
	静态总投资
	240.11 

	
	七
	动态总投资
	294.51 



第3部分 土地复垦方案摘要
[bookmark: _Toc13992][bookmark: _Toc128579825]一、复垦方案服务年限
建设期：项目建设总工期4年（2023年11月至2027年10月），剩余建设工期3年零4个月（2024年6月至2027年10月）。
复垦期：6个月（2027年11月至2028年4月）。
管护期：3年（2028年5月至2031年4月）。
复垦方案服务年限：7年（2024年5月至2031年4月）。
如果在项目建设过程中项目建设规模、地点等发生重大变化，复垦义务人则应该重新编制项目土地复垦方案。
[bookmark: _Toc128579826][bookmark: _Toc18163]二、方案涉及各类土地面积
云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地项目复垦区面积10.8086公顷，复垦责任范围面积9.6707公顷。
根据官渡区2022年度国土变更调查成果数据库统计，项目临时用地面积9.6707公顷，土地利用类型为耕地***公顷、种植园用地***公顷、林地***公顷、草地***公顷、商服用地***公顷、公共管理与公共服务用地***公顷、交通运输用地***公顷、水域及水利设施用地***公顷、其它土地***公顷。
项目临时占用永久基本农田***公顷，云南省滇中引水二期配套工程（空港段）临时用地共涉及23个地块，其中地块1-15用于地下管线敷设作业，地块16-23用于材料堆场。
[bookmark: _Toc529][bookmark: _Toc128579827]三、土地损毁情况
复垦责任范围涉及临时用地，复垦方案重点对临时用地土地损毁情况进行分析，具体情况如下：
损毁土地情况：经实地踏勘，临时用地尚未动工，均为拟损毁土地。
损毁土地利用类型：拟损毁土地面积9.6707公顷。
损毁土地方式：挖损、压占损毁。其中压占中度损毁0.4107公顷、挖损重度损毁9.2600公顷。
四、土地复垦目标
本项目复垦责任范围9.6707公顷，拟复垦土地面积9.6707 公顷，复垦土地类型为耕地1.0376公顷、乔木林地0.5162公顷，商服用地0.0696公顷、工矿仓储用地0.0020公顷、公共管理与公共服务用地0.0133公顷、交通运输用地0.8964公顷、水域及水利设施用地7.0577公顷、其它土地0.0779公顷。土地复垦率为100.00%。
[bookmark: _Toc15146][bookmark: _Toc128579829]五、土地复垦投资概况
根据预测工程量做出土地复垦投资估算，土地复垦静态总投资240.11万元，动态总投资294.51万元；复垦面积9.6707公顷，静态亩均投资16552.65元/亩，动态亩均投资20302.81元/亩。
[bookmark: _GoBack]
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